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左右两侧银浆点

PI补强

+FPC=0.3±0.05

元器件区域

覆高温胶带
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正视图 侧视图 背视图

LCM NOTE:

1. DISPLAY TYPE:4.3"TFT,TRANSMISSIVE

3. VIEWING DIRECTION: FREE

4. OPERATING TEMPERATURE:-20°C-+70°C.

5. STORAGE TEMPERATURE:-30°C-+80°C.

6. BACKLIGHT TYPE:8 WHITE LEDS.

7. LED:If=20.0mA/LED (CONSTANT CURRENT).

2. DRIVER IC: NV3041A
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TP技术参数：

1.G+ F；IC:FT6336U 分区两点;

2.盖板：旭硝子;

3.透光率:≥82％;

4.表面硬度:≥6H

5.工作环境:-10℃~+60 ℃，≤90%RH

6.储存环境:-20℃~+60 ℃，≤90%RH

7.未注尺寸公差按±0.2mm

8.产品环保符合ROHS 标准

0R 0R

(Im=40mA   Vf=10.8-13.2V)

丝印黑色，不要指

纹油

FR4补强0.2mm 

PI补强

+FPC=0.3±0.05

撕手位

3M 双面胶

T0.175MM

95.04(AA)

95.64±0.2(LENS VA)

99±0.1(铁框 VA)

105.5±0.15(LCM)

112.5±0.05(LENS)
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2.95±0.2(LCM)

0.5±0.1(双面胶)

0.95±0.05(TP)

4.4±0.25(总成厚度不含及其背胶)
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